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# modifici 9i inlocuiegte Autorizafia Nr.

privind:

"Alimentarea cu ape, canalizare gi stalia de epurare a orasului Ale9d, - judelul Bihor"

valabil pini la: 01 .04.2026
lndicatori cadastrali de identificare:

Acte de reglementare emise anterior:
o Autorizafia de gospodirire a apelor nr.
Bazinali de Api Criguri Oradea
. Autorizalia de gospodirire a apelor nr.

BazinalS de Api Criguri Oradea
. Autorizalia de gospodirire a apelor nr.
Bazinali de Api Criguri Oradea
. Autorizalia de gospoddrire a apelor nr.
Bazinali de Api Criguri Oradea
. Autorizafia de gospodirire a apelor nr.
BazinalS de Api Criguri Oradea
. Autorizatia de gospoderire a apelor nr. 55 I 04.03.2022 emisi de cike Administratia
BaTinala de An5 Crisl'ri Oradee

91 114.05.2014 emisd de citre Administratie

125 117.07.2015 emisi de citre Administratia

91 128.04.2016 emisi de citre Administratia

109 102.05.2017 emisi de citre Administratia

150 117.05.2019 emisi de citre Administratia
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Denumire obiectiv
cadastral

Jude[ Nr. de stocare in
evidenla cadastralS

Nr. ordine al captirii /
evacuirii la folosinti

Captiri de suprafafi BH 38 1

Captiri subterane BH 38 1

Evacuare in receptori BH 38 1



Cod bazin hidrografic: 111.1.044.00.28.00.0, curs de api: Crigul Repede, mal:"drept, km 83,2
hm: 878, Bazin hidrografic: Crigul Repede, @d corp de api: RW3.l.U_W, LW3.1.44_85, cod
corp de api subterant: ROCROl Oradea (CAmpia de Vest).
Profilul de activitate: CAEN - 3600 - Captarea, tratarea gi distribufia apei

Director: ing. Teodorof ctauoliu:I:3r- 
Colectarea gi tratarea apelor uzate

Gontabil $ef: ec. Condrovici loan
Responsabll de mediu: Florin Sandor
Amplasamenk perimetrul lntravilan gi extravilan al oragului Alegd, judeful Bihor.

Urmare solicitirii ;i documentafiei tehnice inaintate inregistrate la A.N. ?pele
Romdne", Administrafia Bazinal6 de ApE Criguri Oradea cu nr. 3672 din 27.02.2023 qi a
constat6rilor flcute la verificarea pe teren, cuprinse in Procesul verbal nr. 708 din 09.03.2022
asupra respect6rii prevederilor de funcfionare din punct de vedere a gospodiririi Apelor.

in temeiul procedurilor Legii Apelor nr. 107t1996, cu modificirile gi completlrile
ulterioare, a O.U.G. nr. 1OT12002 prlvlnd infiinfarea Administrafiei Nafionale'Apele Rornine"
aprobatl prin Legea nr. 40412W3, completati gi modificat cu OUG nr. 73129.06.2005,
aprobati prin Legea nr. 40012005 9i a Ordlnului M.A.P. nr.89112019 privind procedura gi
competen[ele dE emitere a autorizafiei de gospodlrire a apelor, se atribuie titularului de
autorizafie dreptul sl foloseasci surse pentru alimentarea cu ape gi receptori pentru
evacuarea apetor, dupE cum urmeazii:

I. ALIiIENTAREA CU APA TU VEOCREA POTABITIZARII:
1.1 Surse:
Subteran (80%) gi de suprafafd (20o/o) printr-un dren situati pe malul drept al riului Crigul
Repede, la aproximativ 1,0 km amonte de localitatea Alegd ( X= 619956.000 Y= 304444.000,
respectiv X= 620195.000 Y= 303198.000).
1.2 Volume gi deblte de api autorizafiei:

Zilnic maxim: 5283,39 mc, respectiv 61 ,1 5 l/s
Zilnic mediu: 3311,16 mc, respectiv 38,32 l/s
Zilnic minim: 3311,16 mc, respectiv 38,32 l/s
Reglmul de funcfionare: permanent, 365 zilelan,24 orelzi.

1.3 lnstalafli de captare:
Pragul de fund cu L = 70 m gi | = 6,6 m $ dren executat din tuburi de beton, av6nd Dn

= 300 mm pe o lungime de 430 m 9i Dn = 400 rnm pe o lungime de 800 m , previzut cu cimine
de vizitare inchise cu laclte dotat la capltul aval cu un cheson colector din beton de dimensiuni
Dn = 3m gi H = 6,8m. Din primul cimin de dren este previzut o conducti din conducti de
PVC KG Dn 400 mm care alimenteazl cu api brutl din dren gi noul puf colector pentru uzina
de api noul. Patru bazine de ?mbogifire ( 50 m x 1,8 m x 2,5 m ) prevlzute cu alimentare gi
evacuare individuali gi un canal de aducfiune a apei de suprafala ( din r6ul Crigul Repede )
cu lungimea de 465rn.

1.4 tnstalafii de tratare:
Pentru uzina veche instalafie de clorinare compusi din 2 bc. pompe de dozare de tip

CMS EXT cu impulsuri electromagnetice. Pentru uzina noua instalatia de clorinare este
compusa dintr-un container metalic cu dozare clor gazos(butelii de clor gazos, comutator
automat clor, analizor de clor rezidual, debitmetru ultrasonic.

1.5 lnstalatll de dlsblbutle sl inmagaztnare a apel:
Refeaua de distribufie in sistem ramificat, realizati din polietileni cu densitate mare

(PEHD), cu lungimea totali de 30918 ffi, in felul urmdtor:

anual: 1928,44 mii rnc
anual: 1208,57 mii mc
anual: 1208,57 mii mc
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*conducta principal6 de dlstribufle dln polietilent PEHD cu dlametrul-Dn'="280 mm, cu
lungime L= 1464 m gi Dn= 250 mrn cu lungirnea L= 718 m

conducta din PEHD cu diametrul Dn = 6&200 rnrn, cu lungimea L = 12M5 m
- conducta din PEHD cu diametrul Dn = 63-1 10 mm, cu lungimea L = 1359 m

- conducta din PEHD cu diarnetrul Dn = 63-90 mrn, cu lungimea L = 794ti m
- conducta din PEHD cu diametrul Dn = 32 -200 ffiffi, cu lungimea L= 6987 m.

lnmagazinarea este asigurata pentru uzina noua de 2 rezervoare de 750 mc
bicompartimentate din beton armat semiingropate, prevlzute cu o camerl a vanelor, iar pentru
uzina veche de bazine lngropate partiel de 1(X)0mc.

2. AP APENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
2.1 Volumul intangibll: - .

2.2Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezentei de incendiu din surse: - .

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iru SURSE PENTRU ALI]I'IENTAREA CU APA
POTABLA A FOLOS|NTET:
V zi max= 5283,39 mc, V anul= 1928,44 rnii mc.

4. MODUL DEFOLOSIRE A APEI:
4.1 Necesarul total de ap5: maxim 5283,39 mclzi

medlu: 331 1 ,16 mdzi
minim:3311,16 mdzi

4.2 Cerinfa totali de api: maxim 5283,39 mcla
mediu: 3311,16 mdzi
minim: 3311,16 mc/zl

5. EVACUAREA APELOR UZATE:

Lungimea totala a conductelor si colectoarelor de canalizare este L= 28526 m.
Apa uzat6 provenitt de la populafie, agen[i economici este deversatt in rafeaua

publici de canalizare a oraguluiAlegd care ajunge la Stafia de epurare a oraFuluiAlegd. Apa
uzall parcurge la Sta$a de epurare din oragul Alegd, urmltoarele etape de tratare:epurare
mecanica si epurarea biologicl

Stafia de Epurare -Alegd este compusi din:
-stafie de pompare ape pluviale, clmin de admisie apf, uzatt in stafia de epurare
-hali tehnologici degrosisare, pretratare mecanicl, gr6tar rar, deznisipator longitudinat
-hal6 tehnologict dezhidratare nimol, 2bazlne anaerobe
-o stafie de pompare apl in SBR, 2 bazine de tratare biologic SBR
-bazin dezinfecfie gi sta[ie de pompare apt tehnologicl
-bazin de ingro$are n5mol stabilizat,2bazine de ingrogare gravitafional nlmol in exces,
sta$e de pompare nlmol stabilizat ingrogat gravitafional, bazin stabilizare nimol in exces ,

bazin tampon nimol,stafia de pompare supernatant,stafie de pompare nimol ape pluviale
-2 decantoare secundare, platform6 depozitare nlmol dezhidrat gi stabilizat din beton armat
-cl5dire de exploatare, magazie pentru piese, 2 cimine debitmetre

Categoria
apei

Receptori
autorizafi

Volum total evacuat Observafii

V zi max V zi med Q orar max V anual mii
mc

Ape uzate
menajere

RSul Crigul
Repede

3395,1 2439,0 59,38 890,26 Coordonate
stereo 1970:
X= 620091.000,
Y= 301378.000
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6. INDICATORI] DE CALITATE AI APELOR EPURATE EVACUATE:
Stafia se afl6 in probe tehnologice 9i ptnt !a finalizarea acestora gi intrarea ln

funcfionare normall, valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate in Crigul Repede
se vor Incadra In limitele maxime admise NTPA O0A2OO2, aprobat prin HG 188/2@2 cu
modificlrile gi completirile din HG 35U2005.

Dupt intrarea in func$une a statiei de epurare, valorile indicatorilor de calitate ai apelor
uzate evacuate Tn Crigul Repede se vor incadra in limitele maxime admise NTPA 00112002,
aprobat prln HG 188/2002 cu modificirile gi completirile din HG 35A2005,

Urrnitorii indicatori se propun spre a fi monitorizafi:

Nr.
crt.

Categoria de api lndicatorii de calitate Valori maxime
admise (mgfl)

1. Ape uzate rnenajere - in perioada de probe
tehnologice gi p6ni la finalizarea acestora

(6 lunl din data de 10.03.2023 )

pH 6,5 -9,5

Temperaturi 35'C
Suspensii 350

cBoS 300

CCOCr 500

Azot amoniacal 30

Fosfor total 5

Detergenli Sintetici
Anionici

25

Substanfe Extractibile
Anionici

30

Reziduu fix 2000

2. Ape uzale menajere - intrarea In funcfionare
normalS

pH 6,5 -8,5

Temperaturl 35 0C

Suspensii 60

cBoS 25

CCOCr 125

Azot amoniacal 3

Fosfor total 2

Detergenfi Sintetici
Anionici

0,5

Substanfe Extractibile
Anionici

20

Reziduu fix 2000

Frecvenfa de monitorizare a indicatorilon lunarS, analize asigurate de un laborator acreditat.
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MAS

TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT

Obligalia beneficiarului de efectuare a automonitoringului in conformitate cu
prevederile Art.7 din HG. nr.351 12005, Art.12 din HG. nr.35212005 9i cu cele cuprinse in
Manualul pentru Modernizarea 9i Dezvoltarea Sistemului lntegrat al Apelor din RomAnia,
aprobat prin Ordinul nr. 31113.01.2006 al M.M.G.A.

Beneficiaru! are obligafia de a inainta trimestrial la A.N.A.R.-Administrafia BazinalS de
Api Criguri "Programul privind supravegherea comportirii acviferelor in exploatare" ce va
cuprinde observalii 9i misuritori cu privire la evolulia debitelor exploatate 9i a calitifii acestora,
conform prevederilor din Legea Apelor nr.10711996 -Art.35, cu completirile 9i modificirile
ulterioare.

Beneficiaru! are obligalia de a determina concentraliile indicatorilor de calitate din apele
uzate evacuate luate in calculul contribuliilor specifice, conform abonamentului cadru de
utilizare / exploatare, prin analize de un laborator acreditat.

Beneficiarul are obligalia si respecte Studiu Hidrologic privind dimensionarea zonelor
de proteclie sanitari cu regim sever 9i de restriclie 9i a perimetrului de protecfie
hidrogeologici, in conformitate cu H.G. 930 / 2005 ord. M.M.P. nr. 1278 12011, pentru uzini
de api Ale9d, judeful Bihor.

Si exploateze contrucfiile 9i instalaliile de captare, aductiune, folosire, epurare 9i
evacuare a apelor uzate, precum 9i dispozitivele de misurare a debitelor 9i volumelor de api
in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranti din
documentalia pentru fundamentarea autorizafiei;

Si finalizeze sau dupi caz si reactualizeze planul de prevenire 9i combatere a
poluirilor accidentale; si delini mijloacele 9i materialele necesare in caz de poluiri
accidentale 9i si aclioneze in conformitate cu prevederile planului menlionat mai sus;

Si solicite anual necesarul de api bruti in limitele autorizate 9i si incheie abonamentul
de utilizare/exploatare a resurselor de api in vederea asiguririi funclionirii folosinlei;

Si pliteascd contribulia de gospodirire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul
de utilizare/exploatare a resursei de api (sau dupi caz in abonamentul de utilizare/exploatare
a nisipurilor 9i pietrisurilor);

Sa intrelini construcliile 9i instalaliile de captare, aducfiune, folosire, epurare 9i
evacuare a apelor uzate in condilii tehnice corespunzitoare in scopu! minimizirii pierderilor
de ap5;

Si intrelini albia cursului de api in aval de zonele de evacuare, pe o lungime de 100
- 200 m, dupi caz, pentru protejarea faunei 9i florei acvatice a receptorului in aval, precum 9i
pentru asigurarea secliunii de scurgere a apelor;

Si determine prin misuritori datele tehnice privind servicille de gospodirire a apelor
efectuate (captarea, aducfiunea, tratarea, epurarea 9i evacuarea apelor), si organizeze 9i si
intrefini evidenfa acestora 9i si transmiti datele respective autoritSlilor de gospodirire a
apelor conform prevederilor legale;

A:. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR SI VOLUMELOR DE AP

Nr. crt. Post hidrometrice de
exploatare -

amplasament

Element primar Element secundar

l. Pentru captiri - aducliuni

Conducta de refulare a
electropompei

Meinecke Dn= 200mm.

l!. Pentru evacuiri

legire stalie epurare Mira
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Este intezisi evacuarea Tn apele de suprafali sau subterane, a apelor uzate
neepurate;

ln caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de
restrdngere sau de incetare provizorie sau definitivi a utilizirii volumelor de api bruti din
sursele de ap5, si anunle conform obligafiilor contractuale, organul emitent al autorizaliei;

in cazul provocirii unor potuiri in'receptori, prin depdgirea concentrafiitor de ialitate
autorizafi, si anunle imediat telefonic S.G.A. Bihor gi Administratia Bazinali de Apd Criguri
Oradea. t )

Si autorizeze agenlii economici si evacueze apele uzate in refeaua de canalizare, cu
respectarea prevederilor HG nr.35212005-NTPA 00212005 9i si impuni preepurarea apelor
uzate.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizafii atrage rispunderea administrativi
dupi caz, rispunderea civilS sau penalS conform prevederilor Legii Apelor nr. 10711996 cu
modificirile 9i completirile ulterioare, in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau
juridice.

Documentalia tehnici inaintati , vizatd spre neschimbare, de citre autoritatea de
gospodirire a apelor face parte integrati din prezenta autorizafie.

DIRECTOR:
ing. S6ndor PASZTOR

$ef birou Avize - Autorizalii:

intocmit: ing. Rotand TOTH

'\$

Pagina 6 din 6


